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Les innovations
• Mesure de la position angulaire du balancier 

toutes les 1/4000ème de seconde, pendant 
une durée limitée (mode libre ou entretenu)

• Mesure par vision de l’amplitude du 
balancier, à chaque alternance, avec une 
précision inférieure à 1° pendant une durée 
illimitée

• Mesure des marches acoustiques et par 
vision sur une base de temps rubidium

• Mesure par laser de la vitesse du balancier 
de 0.2 à 30 °/ms, synchronisée et corrélée 
avec les signaux acoustiques

• Analyse comparative des mesures 
effectuées par vision et par système 
acoustique.

Un équipement de mesure de l'organe réglant

pour la montre m écanique
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Un haut niveau de performance pour la recherche
et le d éveloppement
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Implications :

• L’excitation automatique du balancier

• Uniquement la mesure par vision

• La mesure de toutes les amplitudes

Résultats :

• Courbe d’amortissement

• Calcul du facteur de qualité

Les fonctions en mode libre
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La courbe d ’amortissement avec calcul
du facteur de qualité



VidéoBalisomètre | 6

Les courbes d ’amortissement sign ées avec calcul
du facteur de qualité
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Les mesures de marches en mode libre
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Les images, le signal acoustique et la mesure
de positon du balancier
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Les images, le signal acoustique et la mesure
de positon du balancier
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La mesure d ’une oscillation
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La mesure en mode entretenu

• Centre de rotation :
Mesure du centre du balancier

• Trajectoire :
Mesure de la position angulaire à      4 kHz 
(détection de 8 repères sur le balancier)

• Amplitude :
Recherche sans extrapolation des points de 
rebroussement A, C, E et G

• Marche :
Recherche des points d’intersection avec la 
ligne de repos : B et F pour la marche paire, 
D et H pour la marche impaire

• Vitesse : Dérivée du déplacement

Cadence de mesure :
Une série de mesures toutes les 2 secondes
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Les images à vitesse nulle pour la mesure
de l’amplitude
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Les mesures d ’amplitudes
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Les mesures de marches
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Contactez-nous pour votre projet…

• Sur le web

� Site Internet : www.qmt.ch

� E mail : info@qmt.ch

• A Genève, au siège de la société

� Chemin du Pont-du-Centenaire 109, 1228 Plan-les-Ouates

� Tél. : + 41 - 22 884 00 30

� Fax : + 41 - 22 884 00 40


